Rider Techniczny Zespół Pieśni i Tańca „KORTOWO” Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

LISTA INPUT:

	NR
	INSTRUMENT / WOKAL
	MIKROFON
	STATYW

	1
	I Skrzypce (1) - Kapelmistrz
	ATM 350
	Klips

	2
	I Skrzypce (2)
	ATM 350
	Klips

	3
	II Skrzypce (1)
	ATM 350
	Klips

	4
	Altówka
	ATM 350
	Klips

	5
	Akordeon I L
	ATM 350
	Klips

	6
	Akordeon I P
	ATM 350
	Klips

	7
	Akordeon II
	ATM 350
	Klips

	8
	Klarnet
	ATM 350
	Klips

	9
	Flet 1
	ATM 350
	Klips

	10
	Flet 2
	ATM 350
	Klips

	11
	Mikrofon Pojemnościowy 1 (przód sceny)
	Shure SM81/AKG c214
	Statyw wysoki

	12
	Mikrofon Pojemnościowy 2 (przód sceny)
	Shure SM81/AKG c214
	Statyw wysoki

	13
	Mikrofon Pojemnościowy 3 (przód sceny)
	Shure SM81/AKG c214
	Statyw wysoki

	14
	Mikrofon Pojemnościowy 4 (przód sceny)
	Shure SM81/AKG c214
	Statyw wysoki

	15
	Mikrofon dynamiczny (na środku)
	Shure/Sennheiser 
	Statyw wysoki

	16
	Solistka 1 (Dynamiczny)
	Shure/Sennheiser 
	Do ręki

	17
	Solistka 2 (Dynamiczny)
	Shure/Sennheiser 
	Do ręki



LISTA OUTPUT: AUX1 Kapelmistrz, AUX2 muzycy, AUX3 front sceny, AUX4 scena.
W przypadku braku mikrofonów ATM 350, SHURE SM81, AKG C214 zastosować inne o podobnych parametrach.
System monitorowy: monitor podłogowy dla kapelmistrza AUX1, monitory podłogowe dla muzyków głośniki AUX2, monitory podłogowe na froncie sceny 2 głośniki AUX3, monitory postawione jako side-fill na statywach na scenie umożliwiające swobodne poruszanie się artystów 2 głośniki sterowane jedną wysyłką AUX4.

