NAGŁOŚNIENIE GŁÓWNE:
System frontowy - stereofoniczny, minimum dwudrożny, oparty na jednakowych kolumnach dobrej
klasy wielkość i moc systemu dostosowane do gabarytów sceny i Sali. Min. 2 500 WAT na stronę.

SYSTEM MONITOROWY
- wystarczy jeden tor odsłuchowy
- min. 4 monitory z przodu sceny najlepiej Aktywne  
Zespół dysponuje własną konsoletą mikserską oraz mikrofonami.
Do głównego zestawu nagłośnieniowego zostanie doprowadzona suma w formie 2 linii. Wyjście na
monitory bezpośredni z AUX naszego stołu. Wszelkie zabiegi mikserskie przeprowadzane będą z
konsolety zespołu.

SCENA
Scena o powierzchni min. 5 x 3 m, podwyższona w stosunku do parkietu o co najmniej 30 cm.
Scena powinna być stabilna.

Blisko przy scenie powinna znajdować się garderoba do wyłącznej dyspozycji zespołu.
Na scenie muszą znajdować się:
- okablowanie XLR i Jack, Dibox
- 2 gniazdka prąd 220 V po 2 stronach sceny
OŚWIETLENIE
PAR 64 lub 56 ( w zależności od sceny ) lub LED - min. 8 szt.
Głowy - min 2 szt. w miarę możliwości.
